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	КОНТЕЙНЕРЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ

для хранения и транспортировки агрессивных жидкостей 

· ВЫСОКАЯ ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ В АГРЕССИВНЫХ СРЕДАХ 

· ТРУДОЕМКОСТЬ МОНТАЖНЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ СНИЖАЕТСЯ В 2...2,5 РАЗА 

· ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК - НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ 

	
	ХАРАКТЕРИСТИКИ
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КОРПУС КОНТЕЙНЕРА ФУТЕРОВАН ЗАЩИТНЫМ ХИМСТОЙКИМ ПОЛИМЕРНЫМ МАТЕРИАЛОМ, УСТОЙЧИВЫМ К ВОЗДЕЙСТВИЮ РАСТВОРОВ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ И ЩЕЛОЧЕЙ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ОТ -40 °С ДО +50 °С 
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КОЛОННА ДЛЯ ДОЧИСТКИ ГАЗОВ ОТ СОЛЯНОЙ КИСЛОТЫ 

· СБОРНИК СВ-11 ДЛЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЩЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ 

· ИОНООБМЕННАЯ КОЛОННА 

· ЗАСЛОНКА ДРОССЕЛЬНАЯ ДУ 900 ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГАЗОВОГО ПОТОКА В ГАЗОХОДЫ 

· СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЕ ДИАМЕТРОМ ДО 400 ММ, ДЛИНОЙ ДО 6 М (КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ, ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ДРУГИЕ) 

· СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ И СТЕКЛОУГЛЕПЛАСТИКОВЫЕ МАЧТЫ ДЛЯ ВИНДСЕРФИНГА, СПОРТИВНЫХ И ПРОГУЛОЧНЫХ ЯХТ 

· СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ И СТЕКЛОУГЛЕПЛАСТИКОВЫЕ УДИЛИЩА И СПИННИНГИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ (ДО 8 СЕКЦИЙ) 

· СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫЕ ДЕТАЛИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИСТОВЫЕ ПАНЕЛИ, ГОФРИРОВАННЫЕ ЛИСТЫ, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И КОНСТРУКЦИОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, УЗЛЫ ТРЕНИЯ 

