	ФЕЙЕРВЕРОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
НА ОСНОВЕ БАЛЛИСТИТНЫХ ПОРОХОВ



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ФЕЙЕРВЕРКОВ
ПАРКОВОГО, СРЕДНЕГО И ВЫСОТНОГО УРОВНЕЙ 
	[image: image1.jpg]



	БЕЗДЫМНОСТЬ,
     БОГАТАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА,
           НОВЫЕ СВЕТОВЫЕ И ЗВУКОВЫЕ ЭФФЕКТЫ 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 


Габаритные размеры, мм:
    диаметр..................3...50
    длина....................3...100
Масса, г...............0,5...1000
Класс опасности...........1,4


	СОСТАВ
ПОКАЗАТЕЛИ

Сила света, кд
Доминирующая длина волны, мкм
Чистота светоизлучения, %
Показатель дымовыделения, мг/г
Плотность, г/см3
ППС-К
1100
612-621
95-97
0,32
1,8
ППС-КО
460
609-614
95-98
0,12
1,7
ППС-Ж
980
500-594
95-97
0,09
1,65
ППС-З
270
560-567
70-82
0,26
1,78
ППС-Ф
370
570-600
60-65
0,15
1,76
ППС-Ср
100
-
40-45
0,16
1,78
ППС-С
100
570-600
18-22
0,18
1,74
ППС-Б
100
-
48-58
0,27
1,73





ШИРОКАЯ НОМЕНКЛАТУРА ФЕЙЕРВЕРКОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЯЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ЦВЕТОВОГО И КОМПОЗИЦИОННОГО ПОСТРОЕНИЯ ФЕЙЕРВЕРОЧНЫХ ПОКАЗОВ
